ORIGINAL
SCANGRIP

<

SINCE 1906

EUDESIGN
PATENT PEND.

5

years
warranty

Read terms and register on
scangrip.com to activate
your warranty

(SCANGRIP

INNOVATION FROM DENMARK

NOVA 12

Hardfer arbejdslampe med 12000 lumen

NOVA 12 er en ekstremt kraftig, energieffektiv LED-projektar med universelle funktioner, perfekt
til professionelle brugere i alle arbejdsmiljger, og udstyret med 5 m HO7RN-F gummikabel.

NOVA 12 er bygget til at modsta harde arbejdsmiljger med en IP67-klassificering, der sikrer lang levetid
0g modstandsdygtighed over for vand og stgv. Dens robusthed gar, at den kan klare barske, vade og
beskidte forhold, hvilket ggr den velegnet til udendars arbejde i al slags vejr.

Med den indbyggede BLUETOOTH-funktion er det muligt at styre op til fire lamper ad gangen.
Lamperne kan taendes og slukkes via BLUETOOTH-funktionen og det er desuden muligt at justere lys-
styrken til den aktuelle opgave. BLUETOOTH-funktionen er ogsa perfekt til lamper, der er sveere at na
f.eks., hvis de er monteret pd et SCANGRIP-STATIV. For dem, der sgger diffust lys, kan der tilkgbes en
diffuser som en tilbehgr. SCANGRIP tilbyder et bredt udvalg af tilbehgr til at sge funktionaliteten af
arbejdslamperne i alle typer arbejdssituationer.

NOVA 12 drives af et hgjeffektivt multi-LED-design med 200 LED’er og leverer et justerbart lysudbytte
i fem forskellige trin pa op til utrolige 12000 lumen. OPTILight-indstillingen leverer den ngdvendige
belysningsstyrke (LUX) i en typisk arbejdssituation og sikrer optimeret lys med et enkelt tryk. Denne
arbejdslampe giver et konstant lysudbytte malt i henhold til den europasiske standard EN 13032-1.
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NOVA 12

Varenummer 03.6206 PRODUKTFORBEDRINGER
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IP-klasse IP67
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IK-klassifikation IK07 0.3'5444 NOVA 12

Tidligere version

Faldtest 2m

Kabel 5m / HO7RN-F 3G1.0 mm?
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